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Søjler

Søjler er det billige alternativ til portaler. De fremstilles i indi-
viduelle konstruktionshøjder og kan hurtigt opstilles med min-
dre monteringsarbejde. De findes med bærearm på en eller 
begge sider (T-støtte) til fastgørelsen af kranbanerne.

Hjælpedrager

Hjælpedragere skaber ekstra ophængningspositioner til 
ophængning af HB-anlægget. De fastgøres frit spændt på 
hallens overliggere og gør det muligt at nå over store afstande.

Søjle med bærearm  
på en side

Normale konsoller

Normale konsoller fastgøres i siden til hallens spærfag. Fast-
gørelsen foretages med gennemgående ankre. De findes til 
spærfag af både beton og træ, samt med  forskelligt lange 
udlæg.

Forankring på bagsiden  
på den normale konsol

A B U S  h æ n g e b a n e s y s t e m  |  O v e r k o n s t r u k t i o n e r
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Stålsøjle med  

T-støtte på begge sider
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Spærfagskonsoller

Spærfagskonsoller muliggør tilslutningen af krananlægget 
direkte under hallofters bærende konstruktioner. Der bores 
gennem spærfagene fra siden, og der skal derved ikke være 
adgang til dem oppefra ved monteringen. Spærfagskonsoller 
findes til spærfag af træ og stålbeton med firkantede tværsnit 
og til spærfag i stålbeton i PI-udførelse.

Omklamringskonsoller

Omklamringskonsoller omfatter hallens spærfag uden, at de 
skal gennembores.

Gevindstængerne i siden er variable i længden og muliggør 
også anvendelsen ved store spærfagshøjder. Afhængigt af tag-
konstruktionen kan omklamringskonsollerne også monteres 
på tage, der ligger på hallens spærfag.

Disse spærfagsformer kan 
omklamres.

FLEKSIBELT FASTGØRELSESKONCEPT
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Portalkonstruktioner

Individuelt tilpassede portalkonstruktioner er mulige, når 
loftskonstruktionen f.eks. ikke er egnet til fastgørelse af 
krananlægget. De findes fritstående eller med forbindelser i 
siden til halkonstruktionen.

Hængebanesystems søjler placeres med størst mulig højde og 
afstand mellem, for at sikre god adgang til arbejdsområderne 
under konstruktionen.

Profilophængninger

Profilophængninger anvendes, når der er store ophængnings-
højder mellem loft og krananlæg. De fastgøres på de eksi-
sterende bærende konstruktioner med klæbeanker, klemmer 
eller forskruninger. Profilophængninger er et alternativ til 
ophængning med meget lange gevindstænger. De reducerer 
pendulreaktionen betydeligt. Ekstra stivere mod pendulbevæ-
gelser er dermed ikke længere nødvendige.

Stabile portalkonstruktioner  
muliggør små søjlefødder – 

 opbevaringssikring ved  
hjælp af dyvler.
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Komplette løsninger fra firmaet ABUS
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Yderligere produktinformationer om vores  
samlede leveringsprogram findes under:  
https://abkransystem.dk
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Traverskraner

HB-systemer

Svingkraner

Elektro-wiretaljer

Elektro-kædetaljer

Letportalkraner

En-skinnet bane til linær transport

Leveringsprogram
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Det komplette produktprogram
for søjle- og vægsvingkraner op til 6,3 t.

CRANES AT  
A HIGH LEVEL

ABURemote giver dig den frihed, som du har brug for ved transport af tunge laster. 
Bevæg lasten fra positionen, hvor du står mest sikkert og har det bedste overblik. 

Ved ABURemote Button sågar med en hånd.

Frihed, som du har brug for

www.abkransystem.dk

AB Kransystem ApS - Nibevej 67, Skalborg - 9200 Aalborg SV - Tlf. +45 70 22 33 01 - ab@abkransystem.dk

ABUCompact

Produktinformation / Tekniske data
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